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Gerätemaße bitte beachten: 

 Breite Gerät: ca. 450 mm  -  Tiefe Gerät: ca. 180 mm 
 Höhe Montagerahmen an der Wand: ca. 520 mm 
 Gesamthöhe des Gerätes: 535 mm 

Fußboden = 0 mm 

Unter dem Gerät min. 120 mm 
Freiraum, damit das Schloß zur 
Entriegelung bedient werden 

kann. 

DSGVO Hinweisschild bei 
Nutzung der Kamera-

überwachung gut sichtbar 
z.B. an der Wand daneben 

anbringen. 

Wir bieten geeignete Schilder 
15x10 cm und 30x20 cm an. 

1380 mm = Mitte Tastatur vom Fußboden, ermöglicht 
auch einem Rollstuhlbenutzer eine Bedienung. 1480 mm 
wäre Standard. 

Empfehlung: Oberkante Schrank 1600 mm wenn auch für 
Rollstuhlbenutzer benutzbar sein soll oder Standard 1700 
mm vom Fußboden für normale Nutzung. 

Mittig am Gerät unten befindet sich 
der Kabelauslass, Kabellänge ca. 5 

Meter, inkl. Steckernetzteil im 
Lieferumfang. Für Kabelaustritt 

hinten kontaktieren Sie bitte meinen 
Support. 
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Skizze Montagerahmen V2 
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Technische Details LivionKey-30 V2: 

Montageort: Nur im trockenen Innenraum zulässig 

Kommunikationsmöglichkeiten: 
Eingebautes 2G/3G/4G Modem mit Industrie SIM, optional WIFI-
fähig 

Lizenz für Cloud-Software: 
Obligatorisch, Erstlizenz mit dem Gerätekauf 12 oder 24 Monate 
buchbar, kostenpflichtig 

Lizenz Verlängerung: 
Automatisch, Livionkey-Cloud-Service verlängert sich nach Ablauf 
der Erstlizenz um ein weiteres Jahr, wenn nicht 30 Tage vor Ablauf 
gekündigt wird 

Benachrichtigung per Email: Kostenfrei innerhalb der gebuchten Lizenz 

Benachrichtigung per SMS: Optionales kostenpflichtiges SMS-Paket, 100 oder 500 SMS buchbar 

Anzahl der Schlüsselfächer: 30, für Schlüssel oder Zutrittskarten (max. Kreditkartenformat) 

Betriebsspannung: 230 Volt, Netzteil 18 Volt DC 

Überwachung des Gerätes: 
Erschütterungsmelder, Frontkamera (abschaltbar), 
Innenraumkamera Trommel zur Fachüberwachung 

Batterie-Backup: Ja, bis zu 10 Std. 

Material: Stahlblech, Front Edelstahl 

Außenmaße (BxHxT): 450 x 535 x 176 mm 

Innenmaße der Fächer (BxHxT):  30-40 x 60 x 115 mm (neue optimierte Fachgröße ab 08/2024) 

Innenmaße Türöffnung (BxH):  30-40 x 60 mm (neue optimierte Fachgröße ab 08/2024) 

Produktgewicht: ca. 15 kg 

Elektrischer Anschluss: EU-Steckernetzteil, Kabel ca. 5,5 m, Stecker/Buchse 5.5 mm 2.1 mm 

Gehäusefarbe: grau RAL 7031, Front Edelstahl gebürstet 
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Optionales Zubehör: 

 Externe synchronisierte Outdoor Tastatur zur Ansteuerung der Haustüre (LivionKeypad), 
auch als Produktbündel verfügbar. 

 Externe LTE/UMTS Antenne bei schwachem Signal 

 RJ45 - Netzwerkanschluss auf Anfrage (Mehrpreis) 

 Hinweisschilder gemäß DSGVO (Videoüberwachung, DSGVO Art. 6 Abs.1 lit.f.) wenn 
Frontkamera benutzt wird. 

 Verlängerungskabel für Steckernetzteil, 3 Meter, Stecker/Buchse 5.5 mm 2.1 mm 

 Metallständer für freistehende Schlüsselausgabe, Sicherheitshinweis betr. Kippgefahr 
beachten, ggf. Bodenbefestigung erforderlich. 

 Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk oder Gipskarton sind optional als 
Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten. 

 LivionKey API - der Schlüsselautomat kann auch mit einer Hotelsoftware verbunden werden 

 

Montagehinweise 

Montageuntergrund: Tragfähiges Mauerwerk im trockenen Innenraum - Ausreichend  

Mobilfunkempfang im 2G/3G/4G Netz. Prüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit eines 2G/3G/4G 
Netzes. Ggf. lässt sich mit einer gesondert verfügbaren Spezial GSM Antenne auch in entlegenen 
Lagen eine Verbindung herstellen.  

Optional auch Verbindung über WLAN/WIFI Netzwerk möglich, Sie benötigen Accesspoint/Router 
SSID und Passwort. Stromversorgung 230 V, Steckdose in unmittelbarer Umgebung, optional 
Verlängerungskabel mitbestellen.  

RJ45 - Netzwerkanschluss auf Anfrage. (DHCP notwendig, keine fixe IP-Adresse möglich, Patchkabel 3 
oder 5 Meter vormontiert möglich, bauseits Kupplung vorsehen.) 

Bei Fragen dazu, kontaktieren Sie bitte jederzeit unseren Support. support@key-automat.at 
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Skizze Fachöffnung V2 



  LivionKey-30 – V2   
 Montageinformationen & Gerätedaten 
 

    schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar  -   Blumberggasse 3, 1160 Wien, Österreich  
T: +43.1.480 56 56     |    F: +43.1.480 55 35 

office@key-automat.at   -   www.key-automat.at 
 

Seite 7 von 8 

 

 

 

 



  LivionKey-30 – V2   
 Montageinformationen & Gerätedaten 
 

    schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar  -   Blumberggasse 3, 1160 Wien, Österreich  
T: +43.1.480 56 56     |    F: +43.1.480 55 35 

office@key-automat.at   -   www.key-automat.at 
 

Seite 8 von 8 

 

 

 

 


